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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A
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ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A
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ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.



53

H
 [
m

]

0

20

30

40

50

Q [US gpm]0 500 1000 1500

H
 [
ft

]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Q [Imp gpm]0 500 1000

Q [m
3
/h]0 100 200 300 400

N
P

S
H

 [
m

]

0

5

10

15

Q [l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

N
P

S
H

 [
ft
]

0

10

20

30

40

7
5
1

2
6
_
B

_
C

H

66SV2/2A ISO 9906 - Annex A

1 P 2 P 3 P 4 P

H
 [
m

]

0

10

20

30

40

50

60

Q [US gpm]0 500 1000 1500

H
 [
ft
]

0

50

100

150

Q [Imp gpm]0 500 1000

Q [m
3
/h]0 100 200 300 400

N
P

S
H

 [
m

]

0

5

10

15

Q [l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

N
P

S
H

 [
ft
]

0

10

20

30

40

7
5
1

2
7
_
B

_
C

H

66SV2/1A ISO 9906 - Annex A

1 P 2 P 3 P 4 P

H
 [
m

]

0

10

20

30

40

50

60

70

Q [US gpm]0 500 1000 1500

H
 [
ft

]

0

50

100

150

200

Q [Imp gpm]0 500 1000

Q [m
3
/h]0 100 200 300 400

N
P

S
H

 [
m

]

0

5

10

15

Q [l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

N
P

S
H

 [
ft
]

0

10

20

30

40

7
5
1

2
8
_
B

_
C

H

66SV2 ISO 9906 - Annex A

1 P 2 P 3 P 4 P

H
 [
m

]

0

20

40

60

80

100

Q [US gpm]0 500 1000 1500

H
 [
ft
]

0

50

100

150

200

250

300

Q [Imp gpm]0 500 1000

Q [m
3
/h]0 100 200 300 400

N
P

S
H

 [
m

]

0

5

10

15

Q [l/min]0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

N
P

S
H

 [
ft
]

0

10

20

30

40

7
5
1

2
9
_
B

_
C

H

66SV3/2A ISO 9906 - Annex A

1 P 2 P 3 P 4 P

Q [л/мин]

Q [л/мин]

Q [л/мин]

Q [л/мин]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

Q [м3/ч]

ISO 9906 - Приложение A
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ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A
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ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц

При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в клапанах и трубопроводах.
Характеристики показывают работу одного, двух, трёх и четырёх насосов.
Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Указанные значения NPSH получены в лабораторных условиях; для практического использования рекомендуется увеличить эти значения на 0,5 м.
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ISO 9906 - Приложение A ISO 9906 - Приложение A

УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц
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Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Hc (A): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на напорной стороне насоса.
Hc (B): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на всасывающей стороне насоса.
При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в коллекторе.
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УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
ХАРАКТЕРИСТИКА Hc ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
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УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
ХАРАКТЕРИСТИКА Hc ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
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Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Hc (A): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на напорной стороне насоса.
Hc (B): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на всасывающей стороне насоса.
При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в коллекторе.
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УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА Hc ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
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Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Hc (A): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на напорной стороне насоса.
Hc (B): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на всасывающей стороне насоса.
При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в коллекторе.
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УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
СЕРИИ GFF
ХАРАКТЕРИСТИКА Hc ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Характеристики приведены для жидкостей с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Hc (A): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на напорной стороне насоса.
Hc (B): Характеристика гидравлических потерь при установке обратного клапана на всасывающей стороне насоса.
При построении характеристик не учитывались гидравлические потери в коллекторе.
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НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ FM/UL

Насосные агрегаты серии 8100, 8150, 9100

Особенности
• Производительность до 5,000 GPM (1136 м3/ч).
• Напор до 255 PSI (179 m).
• Изготовлено в соответствии с требованиями NFPA #20, UL, ULC, FM и ANSI.
• Проходят обязательные гидравлические и гидростатитечие испытания.
• Динамически сбалансированное рабочее колесо.
• Компактное исполнение.
• Простота монтажа и установки.
• Оснащается электрическим и дизельным приводом.
• Доступны различные материалы исполнений.
• Возможен выбор направления вращения для снижения габаритов насосной станции.
• Сальниковое уплотнение.

Необходимая дополнительная информация предоставляется по запросу.
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НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ FM/UL

Вертикальный турбинный насосный агрегат

Особенности
• Производительность до 5,000 GPM (1136 м3/ч).
• Напор до 255 PSI (179 m).
• Изготовлено в соответствии с требованиями NFPA #20, UL, ULC, FM and ANSI.
• Проходят обязательные гидравлические и гидростатические испытания.
• Динамически сбалансированное рабочее колесо.
• Компактное исполнение.
• Простота монтажа и установки.
• Оснащается электрическим и дизельным приводом.
• Доступны различные материалы исполнений.
• �Возможен выбор направления вращения для снижения габаритов насосной станции.
• Сальниковое уплотнение
• Модульное исполнение.
• �Минимальная занимаемая площадь помещения, возможность размещения 

над емкостью с водой.

Необходимая дополнительная информация предоставляется по запросу.
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ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Xylect

Xylect – это программное обеспечение по подбору насосного оборудования, включающее в себя 
обширную онлайн базу данных. Программа содержит информацию о всём ассортименте насосов Lowara 
и о комплектующих изделиях, позволяет осуществлять подбор и предлагает ряд удобных функций по 
управлению проектами. Собранные в системе данные регулярно обновляются.
Благодаря возможности подбора по области применения и детальности выводимой на экран информации 
даже те, кто незнаком с оборудованием Lowara, смогут подобрать наиболее подходящий для конкретной 
ситуации насос.

В программе возможен подбор: 
• по области применения;
• по типу изделия;
• по рабочей точке.

Xylect после обработки данных в состоянии 
вывести на экран:

• перечень всех результатов подбора;
• �диаграммы рабочих характеристик 

(подача, напор, мощность, КПД, NPSH);
• данные электродвигателя; 
• габаритные чертежи;
• опции; 
• перечень технических характеристик; 
• �документы и файлы в формате .dxf 

для скачивания.
Функция подбора по области применения помогает 
пользователям, не знакомым с продукцией Lowara, 
подобрать наиболее подходящий для конкретной 
ситуации насос.


